
SOLDADORAS
ACCESORIOS E INSUMOS

Distribuido en Chile por



Distribuido en Chile por

ESTUDIO DE USUARIO Y DISEÑO

Todas nuestras herramientas son el producto de 
mucha creatividad, ideas originales, extenso 
estudio de mercado y retroalimentación de 
usuarios. Estamos seguros que la verdadera 
innovación nace de esta integración brindando 
todo lo exigido a sus herramientas.

SERVICIO + GARANTÍA STANLEY

Mediante una sólida sociedad con nuestra extensa 
red de distribuidores y centros de servicios 
técnicos, aseguramos el cumplimiento de los altos 
estándares de servicio de la marca.

UNA MARCA CONFIABLE

Por casi 200 años, Stanley ha construido su legado 
produciendo las herramientas y maquinaria más 
conocidas en el mundo. Integrando materiales de 
alta calidad, innovación constante y una ejecución 
operativa rigurosa, se ha posicionado como el 
líder mundial indiscutido.

CALIDAD QUE EXCEDE LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES

Excedemos los estándares gubernamentales e
industriales  ASME/ANSI, ISO y DIN.
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Código Artículo Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

mm

Peso
kg

Unidad
despacho

24710007 Soldadora Sirio-140 415 x 190 x 350 3,9 1

Uso

> Equipo de 
soldadura al 
arco manual 
con tecnología 
inverter, para 
todo tipo de 
electrodo y 
material base.

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

DISPOSITIVOS: 
ANTIADHERENTE, 
CONTROL DE LA 
FUERZA DEL ARCO, 
ARRANQUE EN 
CALIENTE

Distribuido en Chile por
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SOLDADORA LÍNEA SIRIO-140

Accesorios incluidos: Maleta / Grampa a tierra 
Portaelectrodo / Máscara básica / Escobilla / Cables

12 MESES
GARANTÍA

• Rango de corriente de soldadura (A) 25 - 130
• Rango de electrodos (pulg) 1/16 - 1/8
• Rango de electrodos (mm) 1,6 - 3,2
• Potencia absorbida (kVA) 4,1
• Consumo de corriente nominal (A) 12,5
• Interruptor automático recomendado (A) 16
• Voltaje en vacío (V) 90
• Ciclo de trabajo (A / %) 115 / 55
• Ciclo de trabajo nominal (A / %) 130 / 5
• Certificaciones LVD EN/IEC 60974-1:2012
 EMC EN 60974-10:2014 
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Código Artículo Dimensiones 
(largo x ancho x alto)
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 24710015 Soldadora Sirio-170 415 x 190 x 350 3,9 1

Uso

> Equipo de 
soldadura al 
arco manual 
con tecnología 
inverter, para 
todo tipo de 
electrodo y 
material base.

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

DISPOSITIVOS: 
ANTIADHERENTE, 
CONTROL DE LA 
FUERZA DEL ARCO, 
ARRANQUE EN 
CALIENTE

Distribuido en Chile por
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SOLDADORA LÍNEA SIRIO-170

Accesorios incluidos: Maleta / Grampa a tierra 
Portaelectrodo / Máscara básica / Escobilla / Cables

12 MESES
GARANTÍA

• Rango de corriente de soldadura (A) 25 - 160
• Rango de electrodos (pulg) 1/16 - 5/32
• Rango de electrodos (mm) 1,6 - 4,0
• Potencia absorbida (kVA) 5,3
• Consumo de corriente nominal (A) 16,1
• Interruptor automático recomendado (A) 25
• Voltaje en vacío (V) 90
• Ciclo de trabajo (A / %) 160 / 45
• Ciclo de trabajo nominal (A / %) 160 / 6
• Certificaciones LVD EN/IEC 60974-1:2012
 EMC EN 60974-10:2014 
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Código Artículo Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

mm

Peso
kg

Unidad
despacho

24710023 Soldadora Sirio-210 415 x 190 x 350 3,9 1

Uso

> Equipo de 
soldadura al 
arco manual 
con tecnología 
inverter, para 
todo tipo de 
electrodo y 
material base.

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

DISPOSITIVOS: 
ANTIADHERENTE, 
CONTROL DE LA 
FUERZA DEL ARCO, 
ARRANQUE EN 
CALIENTE

Distribuido en Chile por
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SOLDADORA LÍNEA SIRIO-210

Accesorios incluidos: Maleta / Grampa a tierra 
Portaelectrodo / Máscara básica / Escobilla / Cables

12 MESES
GARANTÍA

• Rango de corriente de soldadura (A) 25 - 200
• Rango de electrodos (pulg) 1/16 - 3/16
• Rango de electrodos (mm) 1,6 - 5,0
• Potencia absorbida (kVA) 7,0
• Consumo de corriente nominal (A) 21,3
• Interruptor automático recomendado (A) 32
• Voltaje en vacío (V) 90
• Ciclo de trabajo (A / %) 200 / 40
• Ciclo de trabajo nominal (A / %) 200 / 6
• Certificaciones LVD EN/IEC 60974-1:2012
 EMC EN 60974-10:2014 
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24710031 Mikromig 35-95A No Gas 360 x 140 x 360 12,3 1

Uso

> Excelente para 
trabajos de 
mantenimiento y 
reparaciones.

> Ideal para 
soldadura 
en planchas 
delgadas de 
acero.

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

Distribuido en Chile por
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MIKROMIG 35-95A NO GAS

Accesorios incluidos:
Pistola MIG / Pinza a tierra / Carrete de alambre de 1 kilo / Máscara  

12 MESES
GARANTÍA

• Usa alambre tubular FLUX Auto Protegido, es decir NO necesita gas
• Lista para empezar a soldar 
• Corriente continua de salida min/max (A) 35 - 95
• Entrada (V / Hz / kVA) 220 / 50 / 1,9
• Rango de diámetros alambres FLUX (mm) 0,8 - 0,9
• Velocidad de avance de alambre  ajustable
• Interruptor automático recomendado (A) 16
• Ciclo de trabajo normal (A / %) 95/20
• Voltaje en vacío min/max (V) 22 - 25
• Protección de sobre temperatura  sí / led
• Certificaciones  EN60974-1-10

• Liviana, portátil, compacta y de fácil uso
• Segura de operar debido a que no hay 

corriente hasta pulsar el gatillo de la 
pistola

• Alimentación desde cualquier enchufe 
doméstico de 220V protegido por 
automático de 16 A
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24711001 Máscara de Soldar  2000-E 430 1

Uso

> Máscara de 
oscurecimiento 
automático, 
necesaria para 
proteger los 
ojos y la cara 
en trabajos de 
soldadura.

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

Distribuido en Chile por

ACCESORIOS
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MÁSCARA 2000 - E

12 MESES
GARANTÍA

• Rango de corriente de soldadura (A)  5 a 400
• Tiempo de reacción (claro a oscuro)  (ms) 0,3
• Oscuridad (DIN)  9 a 13
• Control de oscuridad   Potenciómetro externo
• Retardo oscuro a claro (s) 0,1 a 1,0
• Control de retardo oscuro a claro  Potenciómetro interno
• Control de sensibilidad  Potenciómetro interno
• Sensores de arco  2
• Área de campo visual (mm) 89 x 40
   Clase óptica   1/1/1/2
   Exactitud de la visión   1
   Difusión de luz   1
   Variaciones en la transmitancia luminosa  1  
   Dependencia angular de la
   transmitancia luminosa   2
• Material de la máscara Polipropileno
 CE E175 / EN379 / EN166
• Certificaciones ANSI Z87.1
 CAN/CSA Z94.3
 ANSI Z87 W4/9-13

Batería interna 
alimentada por 
celdas fotosensibles 
incorporadas al visor

Protección ocular 
total por visor LCD 
de oscurecimiento 
automático ultrarápido

Regulación 
de oscuridad 
dependiendo 
del amperaje 
de soldadura
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24711017 Portaelectrodos 300 A 405 1

Uso

> Soldadura con 
todo tipo de 
electrodos.

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

Distribuido en Chile por

12 MESES
GARANTÍA

• 300 Amperes
• Mango termoplástico, resistente a altas temperaturas e impacto
• Asa y cubre mordaza resistente a la radiación del arco eléctrico
• Rango electrodos 2,0 - 5,0 mm
• Ciclo de trabajo 35%:300 A   
 60%:200 A
• Rango sección cables 35 - 50 mm2

ACCESORIOS

A
C
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PORTAELECTRODOS 300 A
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24711025 Pinza tierra 300 A 236 1

Uso

> Sirve para 
conectar a 
tierra la pieza

 a soldar.

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

Distribuido en Chile por

12 MESES
GARANTÍA

• 300 Amperes
• Ciclo de trabajo 35%:300 A   
 60%:250 A
• Sección máxima de cables 35 mm2

ACCESORIOS
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GRAMPA A TIERRA
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24711033 Juego de conectores universales de bronce 1

Uso

> Permiten que 
los usuarios 
realicen 
conexiones 
rápidas y 
confiables 
de cables de 
soldadura. 

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

Distribuido en Chile por

12 MESES
GARANTÍA

• 1 Plug de conexión de 9 x 11mm
• 1 Socket 9mm
• Repuestos de conexión para cables 10 a 25 mm2

ACCESORIOS

A
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JUEGO DE CONECTORES 
UNIVERSALES DE BRONCE



S
T

A
N

L
E

Y

Código Artículo Unidad
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24711041 Fijador magnético en ángulo 110 x 110 mm 1

Uso

> Para fijar a 
escuadra las 
piezas a soldar.

1 AÑO

CONSTRUÍDAS
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

Distribuido en Chile por

12 MESES
GARANTÍA

• Escuadra magnética que permite unir provisionalmente 2 piezas
 metálicas para soldar
• Permite mantener las manos libres para soldar, optimizando tiempo
• Permite fijar ángulos de 45, 90 y 135 grados

ACCESORIOS
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FIJADOR MAGNÉTICO
EN ÁNGULO 110x110mm
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24711065 Alambre Stanley Flux 0,9mm Carrete 1 1

Uso

> Para soldadura 
de acero.

1 AÑO

CONSTRUÍDO
CON MATERIALES 
LIVIANOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Y DURABILIDAD

APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA PARA 
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO

ALAMBRE FLUX
NO GAS

Distribuido en Chile por

12 MESES
GARANTÍA

• Alambre tubular FLUX Auto Protegido, es decir NO necesita gas
• Para soldadura de acero
• Excelente apariencia del cordón de soldadura
• Fácil eliminación de la escoria y pocas salpicaduras 

• Contenido (g) 1000 
• Tipo  FLUX Tubular auto protegido
• Diámetro (mm) 0,9 
• Diámetro carrete (mm) 100
• Envase  Blister

INSUMOS

IN
S

U
M

O
S

ALAMBRE FLUX PARA SOLDADORA
STANLEY MIKROMIG NO GAS





Distribuido en Chile por:

IMPORTADORA Y MANUFACTURERA
VON DER HEYDE S.A.C.I.

El Esfuerzo Nº 702, Parque Industrial El Belloto,
Quilpué (V Región), Chile • Teléfono: (56 -32) 235 2100




